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Серия HEP Optimo Basic, ассортиментная группа H1

Высокоэффективные насосы, электронным управлением

2015+

*Действительно для 
всех типов HEP Plus 
для 4 м.

Технические данные
Производительность:  до 3,2 м3/ч
Высота подачи:    4 м / 6 м / 7 м
Диапазон регулирования: 4-23 Вт / 4-50 Вт / 4-64 Вт
Температура рабочей среды: +2ºC – +95ºC
Монтажная длина:   130 и 180 мм
Резьбовое соединение:  1”, 1 ½” и 2”
Класс защиты:    IP 42
Класс изоляции:   F
Номинальное давление:  PN 10
Регулирование:   Δpc + Δpv + постоянная скорость вращения
EEI :   ≤ 0,20 HEP Optimo Basic XX-4.0 GXXX
    ≤ 0,23 HEP Optimo Basic XX-6.0 GXXX
    ≤ 0,23 HEP Optimo Basic XX-7.0 GXXX

Применение
Высокоэффективные циркуляционные насосы с мокрым ротором и электронным 
управлением HEP Optimo Basic на основе магнитоэлектрической технологии 
предназначены для использования в системах отопления с переменной или 
постоянной скоростью потока.
Режим работы с регулированием Δp
В системах отопления, имеющих длинные входящие нагревательные трубы (например: 
радиаторный контур), при закрывающихся термостатических клапанах объемный 
поток уменьшается, а это приводит к уменьшению сопротивления трения трубы, что 
требует меньшего напора от циркуляционного насоса. В таких системах отопления 
наилучшим решением является использование Режима пропорционального 
давления PP ( ) в котором происходит уменьшение мощности насоса.
Если входящие нагревательные трубы не нужно принимать во внимание из-за 
того, что они имеют слишком короткую длину или имеют свой собственный насос 
(например: система напольного отопления с интегрированным циркуляционным 
насосом), то лучше всего использовать Режим постоянного давления CP ( ).В таких 
системах отопления важно поддерживать постоянное давление в радиаторах или 
в контурах системы напольного отопления, так как потери давления в главном 
трубопроводе не учитывается, и все другие потребители подключаются параллельно, 
которые не влияют на максимальную потерю давления.
Основные области применения
Системы отопления и кондиционирования воздуха и промышленные установки, как:
•  двухтрубная система
•  отопление в полу
•  котельный или первичный контур

•  накопительный контур теплового   
аккумулятора
•  солнечные коллекторы и тепловые  
 насосы

Материалы
Компонент Материал № материала

Корпус насоса Серый чугун 0.6020 

Крыльчатка Полиамид (PA-GF 35)

Вал Керамика

Подшипник Керамика

Опорная плита Высококачественная сталь 1.4301
Обсадная труба с воздушным 

зазором
Высококачественная сталь 1.4301

Характеристики продукта
• ручной вспомогательный запуск
• равномерная работа
• очень низкое потребление тока
• интегрированный ночной режим   
работы
• винт для удаления воздуха
• удобство в эксплуатации

• малогабаритная осевая клеммная   
 коробка
• автоматическая настройка 

соответственно условиям давления
• Корпус насоса с катафорезным 

покрытием
• предварительно собранный разъем 

(1 м)
• компактная конструкция

Перекачиваемая среда
• отопительная вода согласно VDI 2035
• чистая, жидкая, неагрессивная и невзрывоопасная среда, не содержащая  
 нефтепродуктов, без твердых и волокнистых составляющих частей
• среда с максимальной вязкостью 10 мм2/с
• при содержании гликоля в объеме 20% и более рабочие данные необходимо  
 перепроверить

Диапазон температуры
Температура окружающей среды:  0ºC – +40ºC
Класс температуры:   TF 95
Температура рабочей среды:   +2ºC – +95ºC

Температура окружающей среды
В клеммной коробке и статоре, для предотвращения образования конденсата, 
температура рабочей среды всегда должна быть равна или выше температуры 
окружающей среды. 

Температура окружающей 
среды

Температура рабочей среды 
мин.

Температура рабочей среды 
макс.

0 2 95

10 10 95

20 20 95

30 30 95

35 35 90

40 40 70

Защита двигателя
Наружная защита двигателя не требуется.

Встроенный ночной экономный режим
Если автоматический ночной режим работы включен, то циркуляционный насос 
переключает между нормальным и пониженным режимами работы (характеристика 
«МИН»). С помощью датчика температуры опознает температуру прямого потока, 
и насос реагирует соответственно этому. Для этого необходимо, чтобы насос был 
установлен в подающей ветви.

Минимальное давление на входе
Минимальное давление на входе при соответствующей температуре указано в 
следующей таблице.

Температура рабочей среды < 75ºC > 90ºC

Минимальное давление на входе 0,05  бар 0,28  бар

Уровень звукового давления шума
Уровень звукового давления шума < 45 дБ (A).

Выбор регулировочной характеристики
Потенциометром, расположенным на осевой клеммной коробке можно установить 
3 различных режима управления. Значения пропорционального давления (

), постоянной скорости ( ) и постоянного давления ( ) можно выбирать 
бесступенчато. 
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Тип
Подключение 

труб
Резьбовое 

соединение
Монтажная длина 

(мм) Напряжение (В) P1 [Вт] ln [A] Вес (кг)
Артикульный 

номер
EEI

HEP Optimo Basic  25-4.0 G180 1“ 1½“ 180 230 4 ... 23 ... 0.30 2.7 0323-34204.2 ≤ 0.20

HEP Optimo Basic  25-6.0 G180 1“ 1½“ 180 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0323-34206.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  25-7.0 G180 1“ 1½“ 180 230 4 ... 64 ... 0.60 2.7 0323-34207.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  30-4.0 G180 1¼“ 2“ 180 230 4 ... 23 ... 0.30 2.8 0324-34204.2 ≤ 0.20

HEP Optimo Basic  30-6.0 G180 1¼“ 2“ 180 230 4 ... 50 ... 0.46 2.8 0324-34206.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  30-7.0 G180 1¼“ 2“ 180 230 4 ... 64 ... 0.60 2.8 0324-34207.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  15-4.0 G130 ½“ 1“ 130 230 4 ... 23 ... 0.30 2.7 0321-34004.2 ≤ 0.20

HEP Optimo Basic  15-6.0 G130 ½“ 1“ 130 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0321-34006.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  15-7.0 G130 ½“ 1“ 130 230 4 ... 64 ... 0.60 2.7 0321-34007.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  20-4.0 G130 ¾“ 1 ¼“ 130 230 4 ... 23 ... 0.30 2.7 0322-34004.2 ≤ 0.20

HEP Optimo Basic  20-6.0 G130 ¾“ 1 ¼“ 130 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0322-34006.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  20-7.0 G130 ¾“ 1 ¼“ 130 230 4 ... 64 ... 0.60 2.7 0322-34007.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  25-4.0 G130 1“ 1½“ 130 230 4 ... 23 ... 0.30 2.7 0323-34004.2 ≤ 0.20

HEP Optimo Basic  25-6.0 G130 1“ 1½“ 130 230 4 ... 50 ... 0.46 2.7 0323-34006.2 ≤ 0.23

HEP Optimo Basic  25-7.0 G130 1“ 1½“ 130 230 4 ... 64 ... 0.60 2.7 0323-34007.2 ≤ 0.23

Технические данные

Серия HEP Optimo Basic, ассортиментная группа H1

Высокоэффективные насосы, электронным управлением

Тип L1 L2 L3 L4

HEP Optimo Basic 130/180 98 127 163
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Пропорциональное давление

Постоянное давление

Постоянная скорость


